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PRODOTTI INSONORIZZANTI

Data 13/11/2013 | Sch.Tecnica N. L.G. 593/13

DENSITA
DENSITY
12/18 Kg/m2

COLORE
COLOUR
NERO / BLACK

Generalita / Product Description

Rockfonik 3 HG € un pannello ottenuto accop-  Rockfonik 3 HG is a panel obtained combining
piando due strati di poliuretano a celle aperte  two layers of polyurethane open cell sp. 6 mm
sp. 6 mm alternati a tre strati di gomma cari- alternating with a three layer of rubber loaded
cata con sp. 2 mm - (4 kg) e uno strato finale with sp. 2 mm - (4 kg) and a final layer of

di poliuretano sp. 25 mm con profilo bugnato  polyurethane with an embossed profile for a
per un totale di circa 43 mm. A richiesta si total of approximately 43 mm. On request you
posso avere lastre con peso maggiorato. can have plates with extra weight.
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Caratterisiche Tecniche / Product Characteristics

POLIURETANO ESPANSO/ POLYURETHANE RESIN

Colore/Colour ANTRACITE-ANTHRACITE
Caratteristiche Metodo di prova Valore
Densita/Density UNI 6349 25Kg2 + 5%
ISO 1855
DIN 53420
Resistenza a compressione UNI 6351 Kpad0 + 15%
40 % ISO 3386
Compressive resistance DIN 53577 Kpa 220
Resistenza all’affondamento UNI 6353 N25%
Crushing strength ISO 2349 N 40%
DIN 53576/B N 65%
Rigidezza a compressione Fiat 9 55260 55(44-65)
Compressive strength
Carico di rottura UNI 7032 KPa 120
Ultimate tensile strength ISO R 1798
Allungamento a rottura DIN 53571 % 200
Tensile elongation
Conducibilita termica(ISO A 10°C W/mK 0,035
2581) A 40°C W/mK 0,040
Thermal conductivity
Deformazione permanente UNI 6352 50%
Permanent deformation ISO 1856 10%
DIN 53572
Porosita Esame Visivo 14 celle/em?
porosity
Autoestinguenza UL9%4 HF1
Self-extinguish
Temperatura di utizzo -70+ 110 °C
Temperatura di punta 140 °C brevi periodi
Inizio temperatura di degrado oltre 250 °C




2“ ArLE0%

RESINE
PRODOTTI INSONORIZZANTI

Data 13/11/2013 | Sch.Tecnica N. L.G. 593/13

Caratterisiche Tecniche / Product Characteristics

GOMMA CARICATA/ HEAVIER RUBBER

CHARACHTERISTICS | MEASURE VALUE | RULES

MATERIAL HEAVY MASS, MADE OF EPDM TY PE
RUHBER POLYMERS
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Data01,/01/2015 W Sch.Tecnica N. L.G. 604/15

Test Report

/ MISURA DEL POTERE FONOISOLANTE (RW)

MEASURAMENT OF SOUND INSULATION (RW)
Art. 604 Rockfonik 3HG
_Poliuretano Bugnato sp. 25 mm “ —PU Bugnato sp. 25 mm
_Massa caricata da 4 kg/mq sp. 2 mm . GOMMa caricata 4 kg/mgq sp. 2 mm
_Poliuretano sp. 6 mm ] —PUsp.6mm
_Massa caricata da 4 kg/mq sp. 2 mm e —(G0MmMa caricata 4 kg/mq sp. 2 mm
_Poliuretano sp. 6 mm — :Cpignfrg{ascg]rrir::ata 4 kg/mq sp. 2 mm
Massa caricata da 4 kg/mqg sp. 2 mm . ’
- HEAVYGUM da 12 kg/mq (Tripla gomma)
60
Condizioni di prova: 55
Area del campione
S=1,3mq
Volume della camera ricevente: 50 ’f_
V=70 mc
Volume della camera emittente: /
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| valori dichiarati nella scheda tecnica
sono esclusuvamente riferiti al campione in oggetto
Frequenza (Hz)




